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PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G. PARTE OPERATIVA SCHEDA D’AMBITO N.3 

RICHIEDENTE: G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.p.A. 
PROPRIETA’: MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA-UMBERTIDE 
LOCALITA’: COMUNE DI UMBERTIDE (PG) - VIA TIBERINA 3BIS, UMBERTIDE 

VALUTAZIONE IDROGEOLOGICA DEGLI INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI CON 

PAVIMENTAZIONE PERMEABILE 

 
 
1. PREMESSA 

Per incarico della G.M.F. S.p.A., in riferimento all’l’intervento “Proposta di variante al P.R.G. Parte Operativa 
Scheda d’Ambito n. 3, per la realizzazione di una struttura commerciale”, in Via Tiberina 3bis - Umbertide 
(PG, è stato redatto il presente Documento di valutazione degli interventi di progetto di realizzazione dei 
parcheggi con pavimentazione permeabile, in relazione alle caratteristiche idrogeologiche dell’area di studio, 
in ottemperanza ai contenuti degli art.li 29 c.6 e 33 c.1 del R.R. n. 2/2015 del 18 febbraio 2015 “Norme 
regolamentari attuative delle L.R. n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del Territorio e materie 
correlate)”. 

In riferimento a quanto sopra riportato, è necessario premettere quanto segue in riferimento alle 
caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell’area. 

 

2. CARATTERI GEOLOGICI 

La definizione delle caratteristiche geologiche, litostratigrafiche e litotecniche, generali dell’area d’interesse, è 
stata effettuata, nell’ambito della presente fase di studio, mediante la raccolta delle numerosissime 
informazioni disponibili per il contesto in esame, ricavabili principalmente dalla banca dati della Indagini 
geognostiche e geofisiche della Regione Umbria, nella quale risultano disponibili vari sondaggi a carotaggio 
continuo e distruzione di nucleo, prove penetrometriche dinamiche e statiche CPT, nonché indagini 
geofisiche di sismica a rifrazione in onde P e S, misure di microtremore a stazione singola tipo HV, misure di 
sismica passiva tipo Re.Mi, indagini di sismica attiva tipo MASW e diverse indagini di sismica in foro tipo 
Down-Hole. 

L’ubicazione delle suddette indagini di seguito allegata, pur non interessando direttamente il sito di specifico 
interesse, risulta frequentemente nell’immediato contorno e comunque nel medesimo contesto geologico e 
litostratigrafico d’interesse. 

Nell’area di specifico interesse è inoltre in corso una campagna d’indagini geognostiche e geofisiche 
preliminari, consistente nell’esecuzione di: 

- n. 4 prove penetrometriche dinamiche super-pesanti DPSH (DIN1-2-3-4); 

- n.1 indagine geofisica di sismica attiva tipo MASW (MASW1); 

- n. 1 indagine geofisica di sismica passiva tipo HVSR (HVSR1). 

L’ubicazione delle indagini in corso di realizzazione viene di seguito allegata. 
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Banca dati delle indagini geognostiche e geofisiche – Regione Umbria 

 
Ubicazione indagini in fase di realizzazione 

 



 

____________________________________________________________ 

Via XX Settembre, 76 - 06121  PERUGIA                                                                   Tel./fax 075.5721231 
www.studiogeologiassociati.eu                                                                                                     info@studiogeologiassociati.eu 
 

091-2021_Valutazione_idrogeologica_parcheggi 

3

 

Il modello geologico-litostratigrafico di dettaglio è costituito da termini litologici eterogenei per la natura 
granulometrica, tessiturale e deposizionale. 

Il modello geologico-litotecnico sintetico del sito è costituito da una copertura di depositi alluvionali terrazzati 
del F.Tevere, riferibili al secondo ordine di terrazzi (sigla bn2), di età pleisto-olocenica. 

Questa copertura presenta una porzione sommitale a granulometria prevalente limosa e limoso-argillosa, 
genericamente marrone, da poco a moderatamente consistente, con subordinate intercalazioni limoso-
sabbiose e sabbioso-limose, spesso assenti, presente fino a profondità mediamente comprese tra circa 2-4.5 
m, la quale sovrasta termini prevalentemente ghiaiosi, prevalentemente ciottolosi, con matrice limosa-
argillosa-sabbiosa, talora abbondante. 

Lo spessore del livello ghiaioso risulta molto variabile, ed è presente fino a profondità mediamente comprese 
tra circa 4 e oltre 8 m da p.c. 

Al di sotto sono presenti alternanze limoso-sabbiose, sabbiose, sabbioso-limose, limoso-argillose, 
generalmente marroni o con livelli grigiastri, a grado di consistenza e addensamento variabile, da moderato 
ad elevato, con ulteriori intercalazioni ghiaioso-sabbiose e sabbioso-ghiaiose, probabilmente riferibili ancora 
alla copertura alluvionale pleisto-olocenica, la cui base è individuabile a profondità prossime o poco superiori 
ai 10 m da p.c. 

I depositi alluvionali terrazzati sovrastano quindi i sedimenti pleistocenici “fluvio-lacustri” del SuperSintema 
Tiberino, Sintema di Citerna, SubSintema di Molin dell’Olio (sigla CTA1), distribuiti in affioramento sulla 
porzione basale delle strutture collinari che bordano ad oriente il tratto d’interesse della Val Tiberina. 

Tali sedimenti risultano perlopiù costituiti da depositi sabbioso-limosi, limoso-sabbiosi, limosi e talora limoso-
argillosi, generalmente grigi, grigio-azzurri, talora ocracei, da ben addensati a compatti, con strati localmente 
cementati e lenti sottili di ruditi giallastre-ocracee. 

I sedimenti del SubSintema di Molin dell’Olio risultano presenti in profondità per diverse decine di metri, e 
sovrastano il substrato miocenico, costituito presumibilmente dalla Formazione Marnoso-Arenacea Umbra, 
Membro di Casa Spertaglia (sigla MUM1), costituita da prevalenti torbiditi sottili, presenti in affioramento sulle 
strutture che bordano verso occidente il tratto di interesse della Val Tiberina; la profondità di intercettamento 
del substrato risulta più ridotta lungo la porzione occidentale della Val Tiberina. 

Il complesso dei sedimenti alluvionali terrazzati e fluvio-lacustri è caratterizzato, per sua stessa natura, da 
eteropie laterali e verticali, anche a scala del sito d’interesse, distribuite in funzione del sistema 
paleogeografico esistente durante la loro deposizione, con geometrie frequentemente lenticolari, di spessore 
variabile, dalla scala centimetrica a quella metrica. 

Infine, sono localmente presenti coperture di origine antropica, di natura eterogenea, distribuite a corredo 
delle sistemazioni morfologiche e delle opere edilizie e infrastrutturali presenti, di spessore generalmente 
limitato. 
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Carta geologica – Regione Umbria 

 

3. CARATTERI IDROGEOLOGICI 

Dal punto di vista idrogeologico l’area è sede di un acquifero poroso, relativo ai sedimenti alluvionali pleisto-
olocenici prevalentemente ghiaiosi, con presenza di una falda genericamente freatica con soggiacenza 
attuale di circa 3.5-4 m da p.c., sostenuta alla base dai sedimenti fluvio-lacustri, o localmente dagli stessi 
depositi alluvionali pleisto-olocenici, a bassa e talora bassissima permeabilità primaria. 

I sedimenti fluvio-lacustri possono essere a loro volta sede di circolazioni acquifere, semi-confinate, confinate 
o genericamente freatiche, distribuite nei livelli a granulometria maggiore, prevalentemente sabbiosi.  

L’acquifero individuato ricade all’interno degli “Acquiferi alluvionali di interesse regionale” del P.U.T – Regione 
Umbria, e all’interno delle Aree con insediamenti urbani e zone indiustriali, aree alluvionali non classificate, 
nell’elaborato “A.1.4 Sensibilità al rischio inquinamento e vulnerabilità degli acquiferi” del P.T.C.P.  

Considerando la natura dei terreni superficiali presenti (depositi alluvionali), si ritiene plausibile la presenza di 
circolazioni discontinue e temporanee superficiali, distribuite prevalentemente a tergo dei periodi a maggiore 
e persistente precipitazione, pertanto, dovranno essere previste opportune opere di drenaggio e/o 
impermeabilizzazione delle strutture interrate e la conseguente corretta raccolta e allontanamento delle 
acque, recapitandole opportunamente all’esterno dell’area e convogliandole correttamente ai sistemi di 
raccolta esistenti. 

Per quanto riguarda la permeabilità dei terreni presenti, con particolare riferimento alla porzione più 
superficiale dei sedimenti alluvionali terrazzati, di natura prevalente limosa e limoso-argillosa, questa è dotata 
di valori del coefficiente di permeabilità medio stimabili tra circa 1E-6 ÷ 1E-8 metri/secondo, cui 
corrispondono gradi di permabilità da basso a molto basso. 

A quanto indicato va inoltre aggiunto che, la presenza di una copertura superficiale a bassa e molto bassa 
permeabilità, complessivamente presente fino a profondità mediamente comprese tra 2-4.5 m da p.c., 
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determina condizioni di ridotta/ridottissima capacità di infiltrazione delle acque meteoriche e comunque di 
acque superficiali ricadenti sugli stessi. 

L’area sarà inoltre dotata, secondo quanto previsto progettualmente, da sistemi di raccolta e allontanamento 
delle acque meteoriche, convogliati verso l’esterno del sito ai sistemi infrastrutturali esistenti. 

 

4. CONCLUSIONI 

Tenendo conto di quanto precedentemente riportato, ed esaminando in particolare la presenza di una 
copertura riferibile alla porzione sommitale dei depositi alluvionali terrazzati, prevalentemente limosi e limoso-
argillosi, a grado di permeabilità basso e molto basso, nonchè la soggiacenza delle falda locale, si ritiene che, 
per quanto attiene le caratteristiche idrogeologiche del sito in esame, non esistono condizioni ostative alla 
realizzazione dei parcheggi con superficie permeabile progettualmente previsti e in particolare, che la loro 
realizzazione garantirà un’adeguata tutela della falda sotterranea locale da eventuali contaminazioni dovute 
all’infiltrazione di agenti inquinanti. 

 

Perugia, Novembre 2021     Dott. Geologo Luciano Faralli 

                                                                                                                    


