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Committente: GMF spa 

 

Punto di interesse: Via Tiberina 3bis – Umbertide (PG) 

 

 

Oggetto: 

Oggetto della presente relazione sono gli scarichi delle acque delle meteoriche.  

 

 

Opera: 

L'opera prevede la realizzazione di una strada in attuazione della previsione di piano 

regolatore in variante per la realizzazione di una media struttura di vendita M2. 

 

Capitolo 1                                                                                                          PREMESSA 
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Capitolo 2                                                                                   NORME DI RIFERIMENTO 

 
Le norme a cui si fa riferimento per la stesura del presente documento sono le 

seguenti: 

• Legge Regionale n.2 del 18 Febbraio 2015 - “Norme regolamentari attuative 

della legge regionale n.1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del 

territorio e materie correlate”. 

• Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n.152 e s.m.i. – Norme in materia 

ambientale.  

• Norme UNI vigenti, tra cui UNI 12056-3. 

• https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense/ 
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Capitolo 3                                                                                                   DATI GENERALI 

 
L'intervento prevede la realizzazione di una strada di collegamento tra le due 

strade principali “Via Tiberina” e “Viale Repubblica”.  
 

 

3.1 Intensità di pioggia 

Per definire il dato di intensità di pioggia per il comune di Umbertide nella zona di 

interesse, è stato fatto riferimento ai dati pluviometrici scaricabili dal link seguente: 

• https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense/ 

In particolare, tramite la procedura semplificata è stata determinata l'altezza di 

pioggia regionalizzata in funzione della durata e del tempo di ritorno. 

Dati al contorno per l'individuazione dell'intensità di pioggia: 

- Tr = tempo di ritorno = 100 anni (come da richiesta per le verifiche idrauliche); 

- Durata dell'evento = 1 ora; 

 

 

Entrando nel foglio excel con Tr pari a 100 anni, per una durata di 1 ora, risulta una 

intensità di pioggia pari a:  

61.09 mm, ossia 61.09 mm/h. 

https://servizioidrografico.regione.umbria.it/regionalizzazione-piogge-intense/
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Capitolo 4                                                                       SCARICO ACQUE METEORICHE 

 

4.1 Portata di scorrimento acque meteoriche su strade  

La portata di scorrimento è calcolata sulla base della formula razionale estesa. In 

particolare:  
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dove:  

Q è la portata d'acqua al tempo di ritorno Tr in l/s (Tr = 100 anni in questo 

caso) 

hr è l'altezza di pioggia ragguagliata con tempo di ritorno Tr corrispondente a 

una    durata t opportunamente fissata (t= 1 ora in questo caso), espressa 

in mm 

A è l'area della strada in mq 

Cd è il coefficiente di deflusso (si considera pari a 1 per aree impermeabili) 

 

4.2 Calcolo della portata di scorrimento acque meteoriche 

A seguire (Figura 1) si individua l’area interessata da scorrimento delle acque 

meteoriche sulla base delle quali è stata calcolata la portata di scorrimento (evidenziata 

in giallo). 

 

  
Figura 1 – individuazione area di interesse 
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Tabella delle portate totali di acqua da scaricare: 

 

Superficie 

Area in 

mq Cd Q (l/s) 

Strada  1642,69 1 27,9 

Rotatoria 1520,88 1 25,8 

 

 

La portata di scorrimento delle acque meteoriche sulla strada, per un totale di 

27,9 l/s, verrà convogliata con tubazione PVCФ200 con pendenza 2% (tratti da A a D), 

e con tubazione PVCФ250 con pendenza 2% (tratti E e F). La portata di scorrimento 

sulla rotatoria verrà convogliata con tubazione PVCФ160 con pendenza 0,5% (tratti I e 

M), con tubazione PVCФ200 con pendenza 0,5% (tratto L), e con tubazione PVCФ250 

con pendenza 0,5% (tratto H). Nel pozzetto numero 7 si avrà la confluenza di un 

allaccio privato con una portata di 150 l/s, di conseguenza a valle di tale pozzetto la 

portata verrà convogliata in pubblica fognatura con tubazione PVCФ400 con pendenza 

1,5% (tratto G) e con tubazione PVCФ500 con pendenza 0,5% (tratto N).    

Saranno utilizzate tubazioni in PVC aventi caratteristiche idonee ad essere 

interrate. Le caratteristiche delle tubazioni e la rete di scarico sono indicate negli 

elaborati grafici allegati alla presente. 

I terminali per la raccolta delle acque meteoriche saranno del tipo caditoie 

sifonate in ghisa sferoidale idonee a resistere al traffico pesante. 

Nella rotatoria si avrà inoltre la confluenza di un allaccio privato per lo 

smaltimento di acque reflue con tubazione in PVCФ250 con pendenza 1%. 
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4.3 Verifica della portata all'interno delle tubazioni di scarico 

La verifica della portata di scorrimento all'interno della tubazione di scarico viene 

effettuata considerando un grado di riempimento del 70%.  

 
 

 
 
Perugia, 01 Marzo 2022 
 
 

  Il Tecnico 
 Ing. Andrea Bagaglia 

 


