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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI.

17.01.0040 Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di

guardia con mezzi meccanici. Sono compresi: il

deflusso dell'acqua presente fino ad un battente

massimo di cm 20; la demolizione delle normali

sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il

taglio di alberi e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il

carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta

su rilevato, o nell'ambito del cantiere, se ritenuto

idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a

rifiuto fino a qualsiasi distanza.

STRADA *(lung.=110+40) 150,00 4,800 0,600 432,00

MARCIAPIEDE *(lung.=130+150) 280,00 1,500 0,600 252,00

ROTATORIA SUPERFICIE AGGIUNTIVA 70,00 0,600 42,00

AREA DI MANOVRA 16,00 0,600 9,60

SOMMANO mc 735,60 5,50 4´045,80

2 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso

02.01.0080.0 per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

01 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato

nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.

735,60

SOMMANO mcxkm 735,60 0,30 220,68

3 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI

19.02.0080 PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con

materiali naturali provenienti da cave, con legante

naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo

di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della prova

AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione con

acqua. La definizione delle caratteristiche

granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e

quelle meccaniche dei manufatti devono essere

quantificate con opportune prove di laboratorio

debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

STRADA *(lung.=110+40) 150,00 4,800 0,400 288,00

MARCIAPIEDE *(lung.=130+150) 280,00 1,500 0,400 168,00

ROTATORIA SUPERFICIE AGGIUNTIVA 70,00 1,500 0,400 42,00

AREA DI MANOVRA 16,00 1,500 0,400 9,60

SOMMANO mc 507,60 24,10 12´233,16

4 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO

19.02.0070 GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE.

Fondazione stradale in misto granulometrico

frantumato meccanicamente con legante naturale,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee

macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO

modificata. Sono compresi: l'umidificazione con acqua;

le successive prove di laboratorio. Il fuso

granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato,

dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2"

Setaccio mm 50,8 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi
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R I P O R T O 16´499,64

quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie

quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie

quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie

quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie

quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM Setaccio mm

4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a

maglie quadro mm 30-60. - n.10 serie ASTM -

Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante

al setaccio a maglie quadro mm 20-50 n.40 serie

ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del

passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. -

n.200 serie ASTM - Setaccio mm 0,074 Percentuale, in

peso del passante al setaccio a maglie quadro mm

5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi

materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale

d'usura dei materiali interni grossolani non deve essere

superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni

dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le

percentuali granulometriche riportate nella precedente

tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57

devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo

il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle

prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di

provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve

superare la metà del passante al setaccio n.40. Il

passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido

non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore

a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non

inferiore all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo

spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la sua

larghezza fino a raggiungere il 95% della densità

massima AASHO modificata. La definizione delle

caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e

posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti

devono essere quantificate con opportune prove di

laboratorio debitamente certificate. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito

STRADA *(lung.=110+40) 150,00 4,800 0,100 72,00

MARCIAPIEDE *(lung.=130+150) 280,00 1,500 0,100 42,00

ROTATORIA SUPERFICIE AGGIUNTIVA 70,00 0,100 7,00

AREA DI MANOVRA 16,00 0,100 1,60

SOMMANO mc 122,60 29,80 3´653,48

5 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER).

19.04.0020.0 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

01 (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e

pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme C.N.R.,

sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei

impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito

e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee

macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di

rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per carreggiate.

STRADA *(lung.=110+40) 150,00 4,800 7,000 5´040,00

ROTATORIA SUPERFICIE AGGIUNTIVA 70,00 7,000 490,00

SOMMANO mqxcm 5´530,00 1,92 10´617,60

6 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi

A   R I P O R T A R E 30´770,72
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19.04.0030.0 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con

01 graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle

norme C.N.R., confezionato a caldo con idonei

impianti, con bitume di prescritta penetrazione non

inferiore al 5% del peso degli inerti, fornito e posto in

opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del

legante di ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di

emulsione bituminosa ER55; la rullatura a mezzo di

rullo non inferiore a t 8; l'eventuale fornitura e

spandimento al termine della rullatura di un leggero

strato di additivo per tutta la superficie viabile. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Per carreggiate.

STRADA *(lung.=110+40) 150,00 4,800 3,000 2´160,00

ROTATORIA SUPERFICIE AGGIUNTIVA 70,00 3,000 210,00

SOMMANO mqxcm 2´370,00 2,22 5´261,40

7 PAVIMENTAZIONE PER MARCIAPIEDI REALIZZATI

N.P.1 CON GETTO DI CALCESTRUZZO

MARCIAPIEDE *(lung.=130+150) 280,00 1,500 420,00

SOMMANO mq 420,00 42,00 17´640,00

8 VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per

20.01.0230 parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi

forma geometrica, in calcestruzzo vibrocompresso, per

pavimentazioni erbose, di dimensioni cm 50x50 e di

spessore di cm 12. Sono compresi: la fornitura e posa

in opera dei masselli; lo scavo e la preparazione del

sottofondo; il riporto di misto naturale; la cilindratura;

il riporto di sabbia; l'intasamento con terra di coltura

alleggerita con torba o sabbia; la fornitura e

seminagione delle sementi. È inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.

PARCHEGGI 4,00 2,50 5,000 50,00

SOMMANO mq 50,00 30,10 1´505,00

9 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI

17.01.0030.0 MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a

01 sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non

urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di

materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono

compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate

ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla

Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad

un battente massimo di cm 20; la demolizione delle

normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o

simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale eccedente

nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si

riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo

scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla

profondità di m 1,50.

LINEA TELECOM, ENEL, PUBBLICA ILLUMINAZIONE *

(lung.=40+70+20) 130,00 0,700 0,800 72,80

ALLACCI TELECOM, ENEL *(lung.=6+6) 12,00 0,700 0,800 6,72

SOMMANO mc 79,52 5,80 461,22

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi 

A   R I P O R T A R E 55´638,34
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10 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso

02.01.0080.0 per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

01 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato

nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.

LINEA E ALLACCI VOCE PRECEDENTE *

(par.ug.=(79,52-45,15)) 34,37 34,37

SOMMANO mcxkm 34,37 0,30 10,31

11 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA

15.05.0210.0 PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia

06 parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni

linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro

non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN

50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo

predisposto con filo superiore del tubo posto ad una

profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale.

Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio

con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro

esterno mm 125.

ENEL LINEA n°3 tubi 3,00 130,00 390,00

TELECOM LINEA n°2 tubi 2,00 130,00 260,00

ENEL ALLACCI *(lung.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO m 662,00 8,10 5´362,20

12 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA

15.05.0210.0 PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia

02 parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni

linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo

schiacciamento 450 N con deformazione del diametro

non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN

50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo

predisposto con filo superiore del tubo posto ad una

profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale.

Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio

con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro

esterno mm 63.

TELECOM ALLACCI *(lung.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO m 12,00 5,00 60,00

13 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a

18.04.0190 protezione delle condotte idriche, fognali o altre

canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurata in opera.

LINEA ENEL, TELECOM E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 130,00 0,700 0,300 27,30

ALLACCI  *(lung.=6+6) 12,00 0,700 0,300 2,52

SOMMANO mc 29,82 25,90 772,34

14 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e

18.04.0240 posa in opera di nastro segnaletico in materiale

plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 400, del

colore specifico del sottoservizio da segnalare con

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi

A   R I P O R T A R E 61´843,19
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scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla

profondita' di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

LINEA ENEL, TELECOM E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 130,00 130,00

ALLACCI *(lung.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO m 142,00 0,40 56,80

15 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o

02.02.0010.0 riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

01.CAM sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm

30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di

impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve

essere riutilizzato materiale di scavo escluso il terreno

naturale ricco di humus proveniente dal cantiere stesso

o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai

parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M.

11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli

scavi di cantiere.

LINEA ENEL, TELECOM E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 130,00 0,700 0,500 45,50

ALLACCI *(lung.=6+6) 12,00 0,700 0,500 4,20

SOMMANO mc 49,70 3,11 154,57

16 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER

15.05.0270.0 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/

01 o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in

muratura di mattoni pieni dello spessore di due o più

teste, o in calcestruzzo armato dello spessore minimo

di cm 8, fornito e posto in opera. Sono compresi: la

piattabanda di fondazione in calcestruzzo di cemento

tipo 325 a q.li 3,00 al mc dello spessore minimo di cm

20, ovvero la realizzazione della base del pozzetto per

fondo drenante, il getto per la sagomatura ed il

rinfianco delle tubazioni, la soletta superiore in

cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per

sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti

per i ponti stradali, il chiusino carrabile in ghisa con

resistenza di rottura minima di t 12,5, lo scavo, il

rinfianco con materiale arido, il carico, il trasporto e lo

scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi

distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili

a 80 x 80 x 80 cm.

LINEA ENEL 3,00

LINEA ACQUA 1,00

SOMMANO cad 4,00 216,00 864,00

17 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in

15.05.0260.0 cemento o in resina completo di coperchio carrabile in

06 ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito

e posto in opera completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni

con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. In cemento 600 x 600 mm.

LINEA TELECOM 3,00

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi 

A   R I P O R T A R E 3,00 62´918,56
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SOMMANO cad 3,00 136,00 408,00

18 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in

15.05.0260.0 cemento o in resina completo di coperchio carrabile in

07 ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito

e posto in opera completo degli oneri necessari

all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni

con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza.

E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura

di t 25.

CHIUSINI PER POZZETTI VOCI PRECEDENTI *

(par.ug.=4+3) 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 9,90 69,30

19 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI

17.01.0030.0 MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a

01 sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non

urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di

materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono

compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate

ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla

Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad

un battente massimo di cm 20; la demolizione delle

normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o

simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale eccedente

nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si

riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo

scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla

profondità di m 1,50.

LINEA METANO *(lung.=65+75+6+12) 158,00 0,500 0,800 63,20

LINEA ACQUA *(lung.=45+8+8) 61,00 0,500 0,800 24,40

SOMMANO mc 87,60 5,80 508,08

20 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso

02.01.0080.0 per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

01 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato

nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.

SCAVI PER VOCE PRECEDENTE MENO RINTERRI *

(par.ug.=(87,60-46,75)) 40,85 40,85

SOMMANO mcxkm 40,85 0,30 12,26

21 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 25 PE 100 SIGMA 80.

18.01.0123.0 Tubazione in polietilene alta densità PN 25 bar, PE 100

09 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2 con

marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo

UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e

accreditato Sincert, sigla identificativa della materia

prima impressa indelebilmente sulla tubazione,

rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del DM

6/4/2004 n. 174, per condotte d'acqua potabile, con

giunzioni eseguite mediante raccorderia

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi

A   R I P O R T A R E 63´916,20
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elettrosaldabile o mediante saldatura di testa

(polifusione) a mezzo di apposite attrezzature fornita e

posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad

un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i

manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di

carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa

e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la

disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per

dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso

quanto altro necessario per dare la tubazione finita e

funzionante.Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con

sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali, contabilizzati

come indicato nella premessa del presente capitolo; gli

apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm

125.

LINEA ACQUA 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 29,20 4´380,00

22 TUBAZIONE IN ACCIAIO SALDATO

18.03.0010.0 LONGITUDINALMENTE PER METANO. Tubazione in

03 acciaio saldato longitudinalmente per condotte di gas

metano a bassa e media pressione, e secondo le

norme UNI CIG 9860/91, con rivestimento esterno

pesante, grezzo internamente, con giunto testa a testa

o con estremità lisce per saldature di testa, fornita e

posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono

compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad

un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;

l'eventuale taglio dei tubi; la saldatura elettrica dei

giunti e la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere

ad essa relativo; il ripristino eseguito a mano, con

apposito apparecchio del rivestimento bituminoso della

protezione esterna dei tubi in corrispondenza delle

giunzioni; tutte le prove di tenuta di carico e di

laboratorio previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare la tubazione finita e

funzionante. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro; il

rinfianco con sabbia fine e asciutta; i pezzi speciali

contabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo; la protezione catodica. Diametro

esterno mm 114,3.

LINEA METANO 158,00 158,00

SOMMANO m 158,00 23,80 3´760,40

23 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a

18.04.0190 protezione delle condotte idriche, fognali o altre

canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurata in opera.

LINEA ACQUA 61,00 0,500 0,300 9,15

LINEA METANO 158,00 0,500 0,300 23,70

SOMMANO mc 32,85 25,90 850,82

24 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e

18.04.0240 posa in opera di nastro segnaletico in materiale

plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 400, del

colore specifico del sottoservizio da segnalare con

scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi

A   R I P O R T A R E 72´907,42
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R I P O R T O 72´907,42

profondita' di cm 15 20 dal piano di calpestio. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

LINEA ACQUA 61,00 61,00

LINEA METANO 158,00 158,00

SOMMANO m 219,00 0,40 87,60

25 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o

02.02.0010.0 riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

01.CAM sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm

30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di

impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve

essere riutilizzato materiale di scavo escluso il terreno

naturale ricco di humus proveniente dal cantiere stesso

o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai

parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M.

11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli

scavi di cantiere.

LINEA ACQUA 61,00 0,500 0,500 15,25

LINEA METANO 158,00 0,500 0,500 39,50

SOMMANO mc 54,75 3,11 170,27

26 ALLACCIO SINGOLO PRESA DI UTENZA

18.01.0420.0 ACQUEDOTTO. Allaccio singolo di presa idrica

01 mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di

idonea dimensione; tubazione in acciaio catramato o

zincato o polietilene di diametro sino a 2" nominale;

chiusino in ghisa; tubo protettore; i necessari pezzi

speciali in ghisa malleabile. Sono compresi: lo scavo; il

rinfianco con sabbia di fiume lavata; il rinterro con

materiale stabilizzato; il pezzo speciale in acciaio od in

polipropilene di derivazione dalla tubazione principale; i

ripristini stradali di qualsiasi natura; escluse le

pavimentazioni in lastricato, porfido, ecc.;

l’installazione del contatore escluso lo sportello. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m.

10,00. Su sede stradale in macadam.

ACQUA ALLACCI 2,00

SOMMANO cad 2,00 443,00 886,00

27 DERIVAZIONE DI UTENZA GAS METANO. Allaccio

18.03.0020.0 presa di utenza alla rete di metanizzazione, non in

01 presenza di gas, conforme alle norme UNI CIG 9860/

98 mediante la fornitura e la posa in opera di

tubazione in acciaio catramato o polietilene di diametri

sino a 2" nominale. Sono compresi: il taglio della

superficie stradale bitumata; lo scavo; il rinfianco con

sabbia fine e asciutta; il rinterro con lo stesso materiale

di risulta, se idoneo, o con misto granulato stabilizzato;

i ripristini stradali di qualsiasi natura; il giunto

dielettrico; il pezzo speciale Y; l'installazione del

contatore e del relativo rubinetto. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante, per una lunghezza fino a m 10,00. Con

sede stradale in macadam.

METANO ALLACCI 2,00

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi
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R I P O R T O 2,00 74´051,29

SOMMANO cad 2,00 306,00 612,00

28 REALIZZAZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

N.P.2 COMPRESO SCAVO A...PUNTI LUCE REALIZZATI A

INTERDISTANZA DI CIRCA mt. 25,00.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´350,00 5´400,00

29 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI

17.01.0030.0 MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a

01 sezione obbligata fuori dalla sede viabile in aree non

urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di

materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,

bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono

compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate

ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla

Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad

un battente massimo di cm 20; la demolizione delle

normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o

simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il

trasporto e lo scarico del materiale eccedente

nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si

riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo

scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla

profondità di m 1,50.

FOGNATURA ACQUE NERE E BIANCHE *(lung.=150+

30) 180,00 0,800 0,800 115,20

SOMMANO mc 115,20 5,80 668,16

30 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso

02.01.0080.0 per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

01 materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato

nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.

SCAVI VOCE PRECEDENTE MENO RINTERRI *

(par.ug.=(115,20-57,60)) 57,60 57,60

SOMMANO mcxkm 57,60 0,30 17,28

31 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo

18.02.0060.0 estruso con miscela a base di policloruro di vinile non

04 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori

conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 per

traffico medio, con marchio di conformità di prodotto

rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a

bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e

posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in

presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 +

1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e

ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello

stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di

cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di

laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera

previste dalla vigente normativa e la fornitura dei

relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi
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R I P O R T O 80´748,73

occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il

ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali

contabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo. Diametro esterno mm 315.

FOGNATURA ACQUE NERE *(lung.=60+50) 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 36,60 4´026,00

32 TUBO IN PVC PER FOGNATURE SERIE SN 4. Tubo

18.02.0060.0 estruso con miscela a base di policloruro di vinile non

06 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori

conformi alle norme UNI EN 1401-2, tipo SN 4 per

traffico medio, con marchio di conformità di prodotto

rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a

bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e

posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in

presenza di acqua, dello spessore minimo di cm 15 +

1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e

ricoprimento con sabbia fine e asciutta o ghiaietto dello

stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la

posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di

cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di

laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera

previste dalla vigente normativa e la fornitura dei

relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare la tubazione finita e funzionante.

Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfianco ed il

ricoprimento con sabbia ;il rinterro; i pezzi speciali

contabilizzati come indicato nella premessa del

presente capitolo. Diametro esterno mm 500.

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 97,00 17´460,00

33 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a

18.04.0190 protezione delle condotte idriche, fognali o altre

canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Misurata in opera.

FOGNATURA ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE 180,00 0,800 0,400 57,60

SOMMANO mc 57,60 25,90 1´491,84

34 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o

02.02.0010.0 riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da

01.CAM sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la

costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm

30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei

materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi

meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di

impiego; la cernita dei materiali. - Per i rinterri, deve

essere riutilizzato materiale di scavo escluso il terreno

naturale ricco di humus proveniente dal cantiere stesso

o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme ai

parametri della norma UNI 11531-1. (p.2.5.5 del D.M.

11/10/2017). E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli

scavi di cantiere.

FOGNATURA ACQUE NERE E ACQUE BIANCHE 180,00 0,800 0,400 57,60

SOMMANO mc 57,60 3,11 179,14

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi
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35 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA.

18.04.0040.0 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento

02 armato predisposto per la posa in opera di caditoia

carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro

angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza

netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in

calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle

pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono

compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido

compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il

trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta

fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E'

esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm

50x50.

FOGNATURA ACQUE BIANCHE 4,00

SOMMANO cad 4,00 107,00 428,00

36 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN

18.04.0050.0 CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni

05 o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100,

con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello

spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm

15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo;

il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio

alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto del materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i

coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo

prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 80x80.

FOGNATURA ACQUE NERE 3,00

SOMMANO cad 3,00 165,00 495,00

37 CHIUSINO DI ISPEZIONE LUCE ROTONDA IN GHISA

18.04.0161.0 SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino di

01 ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563,

conforme alla norma UNI EN 124:1995 - Classe di

portata D400, fabbricato in Stabilimenti ubicati in Paesi

dell’Unione Europea e certificati a Garanzia di Qualità

secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, con passo

d'uomo di 610 mm, rivestito con vernice sintetica

idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: -

Telaio a sagoma quadrata o rotonda avente

conformazione del bordo esterno continua, rinforzata

con nervature e sagomata ad alveoli che ne migliorano

la presa nella malta cementizia ed altezza non inferiore

a 100 mm. Deve inoltre essere munito di guarnizione

continua su tutto il perimetro, realizzata in elastomero

ad alta resistenza e alloggiata su apposita sede del

telaio stesso, in grado di garantire la silenziosità del

sistema ed evitare la fuoriuscita di cattivi odori -

Coperchio circolare articolato ed autocentrante sul

telaio, dotato di sistema di bloccaggio antisfilamento

da chiuso e di sistema atto ad evitare la chiusura

accidentale quando è aperto. La superficie esterna del

coperchio deve avere disegno antisdrucciolo e sistema

antiristagnamento delle acque meteoriche. Inoltre deve

riportare marcatura EN 124 D400 sulla superficie

superiore, il marchio dell'ente di certificazione

COMMITTENTE: Lottizzazione Via Morandi
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internazionalmente riconosciuto e le eventuali scritte

identificative richieste dalla Direzione Lavori. Sono

inoltre compresi: le opere murarie necessarie; la

fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme UNI 4544 e alle norme UNI EN

124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino

con resistenza a rottura di t 40,0, dimensioni max

850x850

CADITOIE 3,00 15,000 45,00

CHIUSINI 4,00 50,000 200,00

SOMMANO kg 245,00 4,10 1´004,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 105´833,21

T O T A L E   euro 105´833,21

     Data, __________
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